
Roto Frank Treppen GmbH 
www.roto-treppen.de

De voordelen in een oogopslag
 �Gepatenteerd schaarmechanisme (bedieningskracht 
minder dan 3 kg).

 �Licht als een veertje te bedienen

 �De trap kan de hoogste belastingen weerstaan en kan 
daarom ook worden aanbevolen voor de commerciële 
sector.

 �Inbouwklaar met standaard toebehoren: 
Telescopische leuning bijgesloten (vanaf openingslengte 
van 90 cm), bevestigingsschroeven, trekstang, 
insteekbare afdekstrips in wit (kunststof)
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*getest conform DIN ISO 12567-1 door ift Rosenheim     **getest conform DIN EN 12207/12114 door ift Rosenheim

Technische en producteigenschappen

Energielabel + Bouwelement:  0,58 W/m²K* 

Energie-efficiëntie + Luchtdoorlaatbaarheidsklasse 4 getest**

+ Omtrekafdichting
+ Thermische isolatie in het deksel / sandwichconstructie

Raveelbak en deksel + Raveelbak wit gecoat
+ Raveelbakhoogte: 24 cm
+ Speelruimte: 2 cm

Trap + Aluminium schaartrap
+ Treden van persgietwerk:	 20 – 38 cm, 14 cm diep
+ Treden/profieltreden:	 43 – 58 cm, 16 cm diep
+ Draagvermogen 200 kg 
+ �Wij leveren altijd de maximaal mogelijke tredebreedte

Optioneel + �Versie met buitenliggende scharnieren beschikbaar (er kunnen geen afdekstrips worden gemon-
teerd).

+ �Maakt beplanking van het luik ter plaats mogelijk tot 15 mm of 10 kg/m²

Krachtig in gebruik en energiebesparend.

Schaartrap  
Exklusiv

https://www.masstreppen.de/dachtreppen/scherentreppe-exklusiv

