
Overzicht van trapgeheel,

voldoet aan DIN EN 14975

Bovenste deksel beschikbaar in dikte, 

40 - 80 - 100 mm.

max. Ud 0.31 W/m²K

Overstaande deksel, voor 

betere wateren winddichting

Onderste deksel, geÏsoleerd 

Ud 0.8 Wm²K met dichting klasse 4

treden, belastbaar tot 150 kg per trede

2 gasdrukveren zorgen 

voor het vederlicht openen 

van het bovenste luik

Te voorzien van isolatie

Dubbele hoogwaardige dichting, zorgt 

voor wind en waterdichte sluiting.

klasse A4

Bovenste deksel, voorzien van 

dubbele vergrendeling

Buitenzijde deksel met 

weerbestendige bekleding, 

diverese uitvoeringen mogelijk

Compleet voor gemonteerd geheel, 

kant en klaar om eenvouding en snel 

te monteren.

Kasthoogte is aanpasbaar aan de 

noden van de klant

Meegeleverde lijsten zorgen voor een 

mooie afwerking
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Speciale gedimensioneerde 

veer, zorgt voor een veder-

licht openen van het 

trapluik

Standaard armleuning rechts

Vouwtrap 3 delig met antisliptreden

8 cm diep en 36 cm breed


